Терминал сбора данных ТС-01

Внешняя компонента TC011C.DLL для программы  1С: Предприятие 7.7

Версия 1.0

Техническое описание и руководство программиста

ВВЕДЕНИЕ
   Данное  программное  обеспечение (далее компонента) предназначено  для  использования терминала сбора данных ТС-01(далее терминала) под  управлением программного продукта “1С: Предприятие 7.7”. Компонента работает в среде операционной системы Windows 95/98/Me/2000,  представляет собой внутренний сервер автоматизации (inproc server) и подключается к “1С: Предприятию”  через механизм внешних компонент. Компонента предназначена для доступа из программы “1С: Предприятие” к данным собранным терминалом и дельнейшей первичной обработке этих данных. Терминал подключается к одному из Com-портов ПК, на котором установлена  “1С: Предприятие”. Все ошибки, обнаруженные в  процессе  выполнения компоненты возвращаются соответствующими кодами и строками соответствующего сообщения об ошибке в “1С: Предприятие”. Для более детального изучения работы с торговым оборудованием и внешними компонентами рекомендуется изучение документов:


“1С:Предприятие 7.5. Технология создания внешних компонент”.


“1С:Предприятие 7.5. Работа с торговым оборудованием”.

Настройка компоненты в системе 

“1С: Предприятие”

Для настройки компоненты в среде “1С: Предприятие” в пункте меню Сервис -> Параметры предусмотрена вкладка “Терминал сбора данных ТС-01”.
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Настройка компоненты сводится к установке номера терминала, номера Com-порта к которому он подключен, а также установки скорости обмена. Здесь же можно проверить соединение с уже подключенным терминалом. Флажок “Компонента включена” определяет, доступна компонента для работы из среды “1C: Предприятия”. Для вступления всех изменений в силу предназначена кнопка “Применить”. Доступ к этой кнопке открывается сразу после первого же изменения одного из параметров. Для вступления изменений в силу также можно воспользоваться кнопкой “Ok”. Эта кнопка автоматически закрывает окно настройки.

Методы и свойства компоненты

    Все данные серверу передаются через его свойства. Это означает, что все параметры для выполнения методов сервер извлекает из соответствующих свойств, предварительно заполненных пользователем, а также выставляет необходимые свойства при завершении работы методов. Все методы, при выполнении которых может возникнуть ошибочная ситуация, возвращают значение типа Integer(целое), которое должно интерпретироваться в вызывающей программе как 1 или 0 - соответственно успешное/неуспешное завершение работы метода. При значении 0 вызывающая программа может обратиться к сервисному методу GetErrorCode(ПолучитьНомерОшибки) и получить код возникшей ошибки или к методу GetErrorMsg(ПолучитьТекстОшибки), чтобы получить строковое выражение ошибки.

Все методы делятся на следующие группы:

Методы и свойства для программирования терминала - добавление, удаление, изменение алгоритмов работы терминала, программирование описателей полей - задание структуры БД терминала. 
Методы и свойства для чтения данных из базы терминала - чтение данных из базы терминала, занесенных туда с применением ранее запрограммированных алгоритмов, очистка базы  данных терминала.

Сервисные методы и свойства - инициализация Сom-порта компьютера, к которому подключен терминал,  освобождение порта, проверка связи с терминалом, блокировка/разблокировка  клавиатуры терминала, коррекция даты/времени терминала.

2. Методы и свойства для программирования терминала

2.1. Описание группы

    Данная группа методов и свойств предназначена для программирования алгоритмов работы терминала и программирования описателей полей базы данных терминала. Все параметры методам передаются через соответствующие свойства. Перед выполнением одной или группы ниже перечисленных методов необходимо произвести блокировку терминала методом Блокировка (LockKeyboard), а после их выполнения разблокировать терминал для вступления всех внесенных изменений в силу.

Методы: 

ДобавитьАлгоритм (AddAlg)  - добавить заголовок нового или заменить заголовок существующего алгоритма;
ПолучитьАлгоритм (GetAlg)  - прочитать заголовок существующего алгоритма;
ОчиститьАлгоритм (ClearAlg)  - удалить существующий алгоритм;
ДобавитьКоманду (AddCmd)  - добавить или заменить команду существующего алгоритма;
ПолучитьКоманду (GetCmd)  - прочитать команду существующего алгоритма;
ЗаписатьОписательПоля (WriteFieldDescriptor)  - записать описатель поля БД терминала;
ПолучитьОписательПоля (GetFieldDescriptor)  - прочитать описатель существующего поля БД терминала;
ОчиститьОписателиПолей (ClearFieldDescriptors)  - очистить описатели полей БД терминала;
2.2. Метод ДобавитьАлгоритм (AddAlg)

    Данный метод предназначен для добавления заголовка нового алгоритма или замены заголовка существующего алгоритма. Заголовок алгоритма, по сути, является строкой символов, которая будет отображаться при перемещении по главному меню терминала при помощи клавиш навигации по меню. Возможное количество алгоритмов - 20, т.е. метод, получив значение в свойстве AlgNo больше 20 или меньше 1, вернет соответствующую ошибку.

Принимаемые параметры:

Свойство НомерАлгоритма (AlgNo) - номер алгоритма 1-20;

Свойство Текст (Text) - строковое выражение длиной 32 символа.  

  Заголовок алгоритма имеет длину 32 символа. При записи заголовка в терминал метод разделяет его на две строки по 16 символов, соответственно для вывода на верхнюю и нижнюю строку индикатора. При передаче более 32 символов строка урезается.

2.3. Метод ПолучитьАлгоритм (GetAlg)

    Данный метод предназначен для чтения заголовка существующего алгоритма.

Принимаемые параметры:

Свойство НомерАлгоритма (AlgNo) - номер алгоритма 1-20;

Возвращаемые значения:

Свойство Текст (Text) - строковое выражение длиной 32 символа.  

   Если читаемый алгоритм является пустым (ранее удаленным), то возвращаемая строка будет иметь вид - "IsNull". Удаленный алгоритм не будет доступен через меню терминала. Если все алгоритмы удалены, то терминал при переходе в меню выбора алгоритма будет выводить сообщение  "!!! не загружен алгоритм работы".

2.4. Метод ОчиститьАлгоритм (ClearAlg)

   Данный метод предназначен для удаления (очистки) существующего алгоритма.

Принимаемые параметры:

Свойство НомерАлгоритма (AlgNo) - номер алгоритма 1-20;

   Метод производит удаление заголовка алгоритма и удаление всех его команд. Удаленный алгоритм не будет доступен через меню терминала. Если все алгоритмы удалены, то терминал при переходе в меню выбора алгоритма будет выводить сообщение  "!!! не загружен алгоритм работы". 

2.5. Метод ДобавитьКоманду (AddCmd)

   Данный метод предназначен для добавления новой команды к существующему алгоритму или замены команды в существующем алгоритме. Возможное количество команд - 74 для каждого алгоритма.

   Принимаемые параметры:

   Свойство НомерАлгоритма (AlgNo) - номер алгоритма 1-20;

   Свойство НомерКоманды (CmdNo) - номер команды 1-74;

   Свойство КодКоманды (CmdCode) - код команды терминала(1-6);

   Свойство СтрокаПриемник (DestStrNo) - строка назначения (1/2);

   Свойство ПозВСтрокеПриемнике (DestPosNo) - позиция в строке назначения(1-16);

   Свойство СтрокаИсточник (SourceStrNo) - строка источник (1/2);

   Свойство ПозВСтрокеИсточнике (SourcePosNo) - позиция в строке источнике (1-16);

   Свойство Текст (Text) - текстовая строка (для разных команд имеет разное назначение);

   Свойство НомерКомандыДляПерехода (DestCmdNo) - номер команды для перехода 1-74;

   Свойство НомерПоля (FieldNo) - номер поля;              

   Свойство КоличествоПовторений (RepeatCount) - количество повторений звукового сигнала(0-255);

   Свойство ДлительностьСигнала (SoundDuration) - длительность звукового сигнала(0-255);

   Свойство ДлительностьПаузы (DelayDuration) - длительность паузы(0-255);

   Установите свойство НомерАлгоритма (AlgNo) в номер алгоритма, к которому добавляется команда. Свойство НомерКоманды (CmdNo) должно содержать номер команды в алгоритме (1-74). Код добавляемой команды должен содержаться в свойстве сервера КодКоманды (CmdCode). Для каждого кода команды должен быть выставлен определенный набор свойств.

КодКоманды (CmdCode) = 1 - вывод строки на индикатор терминала
Свойство СтрокаПриемник (DestStrNo) - номер строки назначения 1 - верхняя строка, 2 - нижняя строка;

Свойство ПозВСтрокеПриемнике (DestPosNo) - позиция в строке назначения 1-16, 16 - правая граница индикатора;

Свойство Текст (Text) - строка для вывода 16 символов. 

Если строка имеет длину меньше 16 символов, то строка дополняется оконечными пробелами. Если длина строки превышает 16 символов и полностью не умещается на индикаторе - строка урезается. 

КодКоманды (CmdCode) = 2 - запросить значение
Свойство НомерПоля (FieldNo) - номер поля БД терминала, в которое будет внесено введенное оператором терминала значение.         

Свойство ПозВСтрокеИсточнике (SourcePosNo) - позиция в строке для ввода значения(1-16).

Ввод значения возможен только в нижней строке индикатора, поэтому номер строки для данной команды не указывается. Порядок ввода оператором значения при выполнении данной команды определяется исходя из флагов описателя поля, в которое введенное значение должно будет занестись.

Флаги описателя полей:

- по нажатию "Ввод" брать значение с индикатора;
данный флаг предоставляет программисту определить значение по умолчанию, которое может быть введено пользователем с клавиатуры терминала(т.е. просто по нажатию "Ввод"). Для этого необходимо в предшествующей команде алгоритма вывести на индикатор то значение, которое будет использоваться как значение по умолчанию. Значение после нажатия клавиши "Ввод" берется с индикатора терминала по длине поля, определенного в его описателе.

- брать данные с клавиатуры терминала

позволяет оператору при запросе вводить значение с клавиатуры терминала;

- брать данные со сканера штрих-кода
позволяет оператору при запросе вводить значение со сканера штрих-кода;

- брать данные из встроенных часов
при запросе для поля с таким флагом значение автоматически берется из встроенных часов терминала (Дата/Время) и заноситься в поле без ожидания нажатия каких либо клавиш на его клавиатуре. При этом значения всех остальных флагов не учитывается. 

- разрешить вводить лидирующие нули
разрешает вводить лидирующие нули при вводе цифрового значения;

- разрешить нецифровые символы

разрешает вводить нецифровые символы при вводе значения;

- очищать перед вводом данных
перед вводом значения в поле с таким флагом терминал будет автоматически очищать место ввода по длине поля;

КодКоманды (CmdCode) = 3 - копирование строки индикатора
Свойство СтрокаИсточник (SourceStrNo) - номер строки источника 1 - верхняя строка, 2 - нижняя строка;

Свойство ПозВСтрокеИсточнике (SourcePosNo) - позиция в строке источнике  1-16, 16 - правая граница индикатора;

Свойство СтрокаПриемник (DestStrNo) - строка назначения  1 - верхняя строка, 2 - нижняя строка;

Свойство ПозВСтрокеПриемнике (DestPosNo) - позиция в строке назначения 1-16, 16 - правая граница индикатора;

КодКоманды (CmdCode) = 4 - переход на команду алгоритма
Свойство НомерКомандыДляПерехода (DestCmdNo) - номер команды для перехода 1-74;

Если номер указывает на несуществующую строку терминал выходит в главное меню.

КодКоманды (CmdCode) = 5 - добавить запись в таблицу
Команда добавляет заполненную, в соответствии с используемым алгоритмом, запись в БД терминала и очищает буфер терминала, подготавливая его к приему новой записи.

КодКоманды (CmdCode) = 6 - звуковой сигнал
Свойство КоличествоПовторений (RepeatCount) - количество повторений звукового сигнала(0-255);

Свойство ДлительностьСигнала (SoundDuration) - длительность звукового сигнала(0-255);

Свойство ДлительностьПаузы (DelayDuration) - длительность паузы(0-255);

2.6. Метод ПолучитьКоманду (GetCmd)

   Метод предназначен для чтения команды и параметров команды из существующего алгоритма.

Принимаемые параметры:

Свойство НомерАлгоритма (AlgNo) - номер алгоритма 1-20;

Свойство НомерКоманды (CmdNo) - номер команды 1-74;

Возвращаемые значения:

   Свойство КодКоманды (CmdCode) - код команды терминала(1-6);

   Свойство СтрокаПриемник (DestStrNo) - строка назначения (1/2);

   Свойство ПозВСтрокеПриемнике (DestPosNo) - позиция в строке назначения(1-16);

   Свойство СтрокаИсточник (SourceStrNo) - строка источник (1/2);

   Свойство ПозВСтрокеИсточнике (SourcePosNo) - позиция в строке источнике (1-16);

   Свойство Текст (Text) - текстовая строка (для разных команд имеет разное назначение);

   Свойство НомерКомандыДляПерехода (DestCmdNo) - номер команды для перехода 1-74;

   Свойство НомерПоля (FieldNo) - номер поля;              

   Свойство КоличествоПовторений (RepeatCount) - количество повторений звукового сигнала(0-255);

   Свойство ДлительностьСигнала (SoundDuration) - длительность звукового сигнала(0-255);

Свойство ДлительностьПаузы (DelayDuration) - длительность паузы(0-255);

   Если в алгоритме с номером НомерАлгоритма (AlgNo) не присутствует (не запрограммированы) команды, то в свойстве КодКоманды (CmdCode) возвращается значение 0. В зависимости от кода команды возвращаемого в свойстве КодКоманды (CmdCode), метод будет возвращать нужные значения, т.е. параметры этой команды в соответствующих свойствах. Подробное описание команд терминала и свойств сервера, через которые передаются необходимые параметры для этих команд, смотри в описании метода ДобавитьКоманду (AddCmd).

2.7. Метод ЗаписатьОписательПоля (WriteFieldDescriptor)

   Метод предназначен для записи (программирования) описателя поля в БД терминала.

Принимаемые параметры:

Свойство НомерПоля (FieldNo) - номер описателя поля для программирования 1 - 62;

Свойство ДлинаПоля (FieldLength) - общая длина поля 1 - 16;

Свойство НаименованиеПоля (FieldName) - наименование поля 6 символов;

Свойство ЗнаковПослеЗапятой (AfterComma) - количество знаков после запятой 1-14;

Свойство ФлагСканераШК (BarCodeFlag) - флаг, определяющий возможность ввода значения со сканера штрих-кода;

Свойство ФлагКлавиатуры (KeybFlag) - флаг, определяющий возможность ввода значения с клавиатуры терминала;

Свойство АвтоТаймер (AutoTimer) - флаг, определяющий возможность автоматического ввода значения из встроенных часов терминала;

Свойство ЛидирующиеНули (ForwardZero) - флаг, определяющий возможность ввода лидирующих нулей;

Свойство НеЦифровыеСимволы (LetterEnabled) - флаг, определяющий возможность ввода не цифровых символов;

Свойство ОчищатьПередЗапросом (ClearBeforeEdit) - флаг, определяющий будет ли очищаться место ввода значения на индикаторе терминала при его запросе;

Свойство ПустоеЗначение (EmptyValue) - флаг, разрешающий ввод пустого значения;

   База данных терминала позволяет запрограммировать максимум 62 описателя поля размерностью 16 байт. Каждый описатель определяет общую длину поля, имя поля, количество знаков после запятой, если вводится числовое значение, и дополнительные флаги, определяющие порядок ввода оператором значения при выполнении команды терминала запросить значение. Изменение описателей полей или добавление нового поля возможно только при пустой базе данных терминала. Метод при выполнении проверяет наличие записей в базе и возвращает соответствующую ошибку, если их количество не равно нулю.

Расшифровка параметров описателя поля:

ДлинаПоля (FieldLength) - длина поля 1-16;

ЗнаковПослеЗапятой (AfterComma) - символов после запятой 1-14. Данный параметр может иметь размер не более 14 символов, т.к. терминал при вводе значения должен иметь возможность отобразить один разряд его целой части в виде "0.";

НаименованиеПоля (FieldName) - наименование поля 6 символов. Доступ к полям, как терминалом, так и драйвером осуществляется по его номеру, поэтому они не осуществляют контроль на уникальность имен полей, т.е. несколько полей могут иметь одинаковое имя. Имя поля используется терминалом при просмотре своей базы данных по записям и полям средствами самого терминала. 

ФлагСканераШК (BarCodeFlag) - флаг, определяющий возможность ввода значения со сканера штрих-кода;

ФлагКлавиатуры (KeybFlag) - флаг, определяющий возможность ввода значения с клавиатуры терминала;

АвтоТаймер (AutoTimer) - флаг, определяющий возможность автоматического ввода значения из встроенных часов терминала. Если данный флаг установлен, драйвер автоматически устанавливает и записывает в описатель поля его длину равную 7, и символов после запятой равную 0, не зависимо от того, как эти параметры были установлены перед вызовом метода. Данная особенность связана с хранением даты/времени в БД терминала.  Также, данный флаг исключает возможность использования всех остальных флагов, т.е. перед записью описателя в терминал они автоматически снимаются драйвером. При запросе значения для поля с таким флагом Дата/Время автоматически заноситься в это поле без ожидания нажатия каких либо клавиш на клавиатуре терминала.

ЛидирующиеНули (ForwardZero) - флаг, определяющий возможность ввода лидирующих нулей при вводе цифрового значения;

НеЦифровыеСимволы (LetterEnabled) - флаг, определяющий возможность ввода, при запросе значения,  не цифровых символов с клавиатуры терминала;

ОчищатьПередЗапросом (ClearBeforeEdit) - флаг, определяющий будет ли очищаться место ввода значения на индикаторе терминала при его запросе. Очистка индикатора производится с места ввода значения на длину поля, в которое это значение должно занестись.

ПустоеЗначение (EmptyValue) - данный флаг предоставляет программисту определить значение по умолчанию, которое может быть введено пользователем с клавиатуры терминала (т.е. просто по нажатию "Ввод"). Для этого необходимо в предшествующей команде алгоритма вывести на индикатор то значение, которое будет использоваться как значение по умолчанию. Значение после нажатия клавиши "Ввод" берется с индикатора терминала по длине поля, определенного в его описателе.

2.8. Метод ПолучитьОписательПоля (GetFieldDescriptor)

   Метод предназначен для чтения описателя поля в БД терминала.

Принимаемые параметры:

Свойство НомерПоля (FieldNo) - номер описателя поля для чтения 1 - 62;

Возвращаемые значения:

Свойство ДлинаПоля (FieldLength) - общая длина поля 1 - 16;

Свойство НаименованиеПоля (FieldName) - наименование поля 6 символов;

Свойство ЗнаковПослеЗапятой (AfterComma) - количество знаков после запятой 1-14;

Свойство ФлагСканераШК (BarCodeFlag) - флаг, определяющий возможность ввода значения со сканера штрих-кода;

Свойство ФлагКлавиатуры (KeybFlag) - флаг, определяющий возможность ввода значения с клавиатуры терминала;

Свойство АвтоТаймер (AutoTimer) - флаг, определяющий возможность автоматического ввода значения из встроенных часов терминала;

Свойство ЛидирующиеНули (ForwardZero) - флаг, определяющий возможность ввода лидирующих нулей;

Свойство НеЦифровыеСимволы (LetterEnabled) - флаг, определяющий возможность ввода не цифровых символов;

Свойство ОчищатьПередЗапросом (ClearBeforeEdit) - флаг, определяющий будет ли очищаться место ввода значения на индикаторе терминала при его запросе;

Свойство ПустоеЗначение (EmptyValue) - флаг, разрешающий ввод пустого значения;

Расшифровку параметров описателя поля и назначение флагов смотрите в описании метода ЗаписатьОписательПоля (WriteFieldDescriptor). Если читаемое поле является удаленным(очищенным), в наименовании поля через свойство НаименованиеПоля (FieldName) возвращается строка "IsNull", а длина поля ДлинаПоля (FieldLength) будет иметь значение 0xFFH.

2.9. Метод ОчиститьОписателиПолей (ClearFieldDescriptors)

   Метод предназначен для удаления(очистки) всех описателей полей в БД терминала.

   Метод очищает все 62 описателя поля базы данных терминала и приводит их к следующему виду:

устанавливает общую длину полей ДлинаПоля (FieldLength) равным 0xFFH;

устанавливает количество знаков после запятой равным 0;

записывает в наименования полей НаименованиеПоля (FieldName) строку "IsNull";

сбрасывает все флаги описателей.

   Установка этих параметров описателя полей сообщает терминалу, что описатель удален (очищен) . Удаление (очистка) описателей полей возможно только при пустой базе данных терминала.

3. Методы и свойства и для чтения данных из базы терминала

3.1. Описание группы

   Данная группа методов и свойств предназначена для навигации по базе данных терминала и чтения собранных терминалом данных. В данную группу входят функции чтения данных, очистки данных, чтения числа записей, навигации по записям базы терминала.

Методы: 

ПолучитьДанные (GetData)  - чтение поля текущей записи из базы терминала;

СтеретьДанные (ClearData) - очистка базы данных терминала;

ПолучитьКоличествоЗаписей (GetRecordCount) - чтение числа записей в базе терминала;

ВНачало (First) - установка указателя текущей записи на начало базы терминала;

Следующий (Next) - установка указателя текущей записи на следующую запись;

Предыдущий (Prior) - установка указателя текущей записи на предыдущую запись;

ВКонец (Last) - установка указателя текущей записи на конец базы терминала;

Свойства:
Данные (Data) - используется для чтения поля записи базы терминала, устанавливается методом ПолучитьДанные (GetData) и имеет атрибут ReadOnly(только для чтения).

ЧислоЗаписей (RecordCount) - используется для чтения числа записей в базе терминала, устанавливается методом ПолучитьКоличествоЗаписей (GetRecordCount) и имеет атрибут ReadOnly(только для чтения).

Вначале (Bof) - маркер выхода за пределы начала таблицы. Может принимать значение 1 (установлен) и 0 (снят). Устанавливается методом Вконец (Prior) и свойством ТекущаяЗапись (RecNo), когда при перемещении указателя текущей записи был достигнут выхода за пределы  начала таблицы. Имеет атрибут ReadOnly (только для чтения).

Вконце (Eof) - маркер выхода за пределы конца таблицы. Может принимать значение 1 (установлен) и 0 (снят). Устанавливается методом Следующий (Next) и свойством ТекущаяЗапись (RecNo), когда при перемещении указателя текущей записи был достигнут выхода за пределы конца таблицы. Имеет атрибут ReadOnly(только для чтения).

ТекущаяЗапись (RecNo) - используется для установки указателя текущей записи базы терминала. Может использоваться как для чтения так и для записи. При выходе за пределы таблицы базы терминала устанавливает свойства Вначале (Bof) или Вконце (Eof).
3.2. Метод ПолучитьДанные (GetData)

   Метод предназначен для чтения данных из поля текущей записи базы данных терминала.

Принимаемые параметры:

Свойство НомерПоля (FieldNo) - номер поля текущей записи БД терминала;

Возвращаемые значения:

Свойство Данные (Data) - прочитанные данные;

   Если поле с номером НомерПоля (FieldNo) является удаленным (очищенным), возвращается соответствующая ошибка. Данные всегда возвращаются в строковом формате. Текущая запись может быть установлена методами Вначало (First), Следующий (Next), Вконец (Last), Предыдущий (Prior), а также при помощи свойства ТекущаяЗапись (RecNo). 

3.3. Метод СтеретьДанные (ClearData)

   Метод предназначен для очистки всей базы данных терминала.

3.4. Метод ПолучитьКоличествоЗаписей (GetRecordCount)

   Метод предназначен чтения количества записей в базе данных терминала.

Возвращаемые значения:

 Свойство ЧислоЗаписей (RecordCount) - количество записей;
3.5. Метод Вначало (First)

   Метод предназначен для установки указателя текущей записи на начало базы данных терминала, т.е. на первую запись.

   Метод является процедурой и не возвращает значений. Метод снимает маркер выхода за пределы конца таблицы Вконце (Eof), если он был установлен.
3.6. Метод Следующий (Next)

   Метод предназначен для установки указателя текущей записи на следующую запись базы данных терминала.

   Метод является процедурой и не возвращает значений. Метод снимает маркер начала таблицы Вначале (Bof), если он был установлен и устанавливает маркер конца таблицы Вконце (Eof), если в результате перемещения был произведен выход за пределы таблицы.
3.7. Метод Предыдущий (Prior)

   Метод предназначен для установки указателя текущей записи на предыдущую запись базы данных терминала.

   Метод является процедурой и не возвращает значений. Метод снимает маркер выхода за пределы конца таблицы Вконце (Eof), если он был установлен и устанавливает маркер выхода за пределы начала таблицы Вначале (Bof), если в результате перемещения был произведен выход за пределы таблицы.

3.8. Метод Вконец (Last)

   Метод предназначен для установки указателя текущей записи на конец базы данных терминала, т.е. на последнюю запись.

   Метод является процедурой и не возвращает значений. Метод снимает маркер выхода за пределы начала таблицы Вначале (Bof), если он был установлен.

4. Сервисные свойства и методы

4.1. Описание группы

    Данная группа методов и свойств предназначена для сервисного обслуживания терминала. В данную группу входят такие методы как установка связи с терминалом, отключение от терминала и освобождение Com-порта, проверка связи с терминалом, коррекция даты времени терминала, блокировка, разблокировка терминала, запуск команды алгоритма терминала, получение текстового сообщения о последней ошибке.

Методы:

ОткрытьПорт (OpenPort) – открытие Com-порта и установка связи с терминалом;

ЗакрытьПорт (ClosePort) - отключение от терминала и освобождение Com-порта;

ПроверитьСоединение (CheckConnection) - проверка связи с терминалом;

КоррекцияДатыВремени (DateTimeCorrect) - коррекция даты времени терминала;

Блокировка (LockKeyboard) - блокировка/разблокировка терминала;

ЗапуститьСКоманды (RunCmd) - запуск команды алгоритма терминала;

ПолучитьНомерОшибки (GetErrorCode) - получение кода последней ошибки;

ПолучитьТекстОшибки (GetErrorMsg) - получение текстового сообщения о последней ошибке.

Свойства:

НомерПорта (PortNumber) - определяет, к какому Com-порту компьютера подключен терминал;

НомерУстройства (DeviceNumber) - определяет заводской номер терминала, который также является номером, определяющим его в сети терминалов;

СкоростьОбмена (BaudRate) - определяет скорость обмена с терминалом. Должно быть установлено пользователем в значение 115200;

Интервал (Interval) – определяет время блокировки терминала в минутах (значение 0-разблокировка). Используется совместно с методом Блокировка (LockKeyboard).

4.2. Метод ОткрытьПорт (OpenPort)

   Метод предназначен для открытия Com-порта компьютера и установки связи с терминалом,  подключенным к этому порту.

Принимаемые параметры:

Свойство НомерПорта (PortNumber) - номер Com-порта компьютера, к которому подключен терминал;

Свойство НомерУстройства (DeviceNumber) - заводской номер терминала, который также является сетевым номером для идентификации терминала в сети;

Свойство СкоростьОбмена (BaudRate) - скорость обмена с терминалом. Свойство должно быть установлено пользователем в значение 115200.

   Метод производит инициализацию Com-порта компьютера, к которому подключен терминал и проверку связи с терминалом. После сеанса работы с терминалом необходимо произвести отключение от него и освободить Com-порта компьютера для других программ методом ЗакрытьПорт (ClosePort).

4.3. Метод ЗакрытьПорт (ClosePort)

   Метод производит отключение от терминала и закрытие (освобождение) занятого ранее методом OpenPort Com-порта компьютера.

4.4. Метод ПроверитьСоединение (CheckConnection)

   Метод предназначен для проверки связи с терминалом в любой момент времени. Проверка связи с терминалом производится по ранее установленным параметрам терминала и Com-порта при выполнении метода OpenPort.

4.5. Метод КоррекцияДатыВремени (DateTimeCorrect)

   Метод предназначен для коррекции даты и времени терминала. Метод производит запись текущих даты и времени компьютера в часовую микросхему терминала. Метод использует в своей работе ранее установленные параметры терминала и Com-порта при выполнении метода OpenPort.
4.6. Метод Блокировка (LockKeyboard)

   Метод предназначен для блокировки и разблокировки терминала.

Принимаемые параметры:

Свойство Интервал (Interval) - интервал блокировки в минутах, 0 - разблокировка;

   Метод производит блокировку или разблокировку терминала. Метод может использоваться по усмотрению пользователя. Использование данного метода обязательно при программировании терминала, т.е. при записи описателей полей, заголовков алгоритмов и команд алгоритмов. Перед программированием необходимо вызвать блокировку, а после программирования разблокировку терминала, для вступления всех внесенных изменений в силу. 
4.7. ЗапуститьСКоманды (Метод RunCmd)

   Метод предназначен для запуска запрограммированного ранее алгоритма работы с определенной команды этого алгоритма.

Принимаемые параметры:

   Свойство НомерАлгоритма (AlgNo) - номер алгоритма 1-20;

Свойство НомерКоманды (CmdNo) - номер команды 1-74;
   Запуск команды с незапрограммированного алгоритма или с незапрограммированной команды приведет к выходу терминала в его главное меню.
4.8. Методы GetErrorCode и GetErrorMsg

   Методы предназначены, соответственно, для получения кода и текстового выражения последней  ошибки, произошедшей при работе компоненты.

   Коды ошибок и соответствующие им текстовые сообщения: 

0 - "Успешное завершение операции"

1 - "Ошибка инициализации Com-порта"

2 - "Ошибка интерфейса с терминалом"

3 - "Ошибка закрытия порта"

4 - "Ошибка очистки базы"

5 - "Не найдено поле с указанным именем"

6 - "Отсутствуют записи в терминале"

7 - "Неверный номер поля"

8 - "Неверное значение параметра "кол-во символов до запятой"

9 - "Неверное значение параметра "кол-во символов после запятой"

10 - "Ошибка при записи алгоритма"

11 - "Неизвестная команда алгоритма"

12 - "Ошибка записи команды алгоритма"

13 - "Неверный номер поля"

14 - "Структура поля не определена"

15 - "Терминал содержит данные"

16 - "Ошибка чтения заголовка алгоритма"

17 - "Ошибка чтения команды алгоритма"

18 - "Ошибка очистки команды алгоритма"

19 - "Неверный номер алгоритма. Номер должен лежать в диапазоне 1 - 20"

20 - "Неверный номер команды. Номер должен лежать в диапазоне 1 - 74"
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