Содержание
2I. Порядок установки драйвера ключа защиты


4II. Установка и подготовка к работе


6III. Проверка блока управления ККМ АМС-мини 100К


6Функциональные возможности………………………….
…

6IV. Чтение фискальных данных АМС-мини 100К


8V. Верификация программного обеспечения


9Сравнение ПО СП


10Сравнение ПО процессора СП


11Процессор блока фискальной памяти




I. Порядок установки драйвера ключа защиты
При необходимости переустановки, конфигурирования  или обновления драйвера проделайте следующие операции. 
Установить ключ защиты на соответствующий(LPT или USB) порт компьютера.

Установить драйвер ключа защиты, для чего зайти в каталог Guardant и запустить файл Instdrv.exe.
В том случае, если на данном компьютере ранее не устанавливался драйвер, на экране появится следующее окно:
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Необходимо нажать кнопку «Установить драйвер». Появится окно:
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Если Windows не из перечисленных, то будет указана соответствующая. Нажмите кнопку «ОК». Выведется следующее окно:
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Необходимо нажать кнопку «Выход». На этом установка драйвера закончена.
В том случае, если в системе установлен драйвер более старой версии, программа предложит обновить драйвер, что и надо сделать, когда программа выведет окно, приведенное выше на рисунке, нажать кнопку «Переустановить драйвер», а затем кнопку «Выход».

При возникновении проблем с работой драйвера:
Из каталога Guardant запустите файл Instdrv.exe. Программа выведет следующее окно меню:
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Нажмите кнопку «Конфигурировать драйвер» и проконтролируйте, что все параметры драйвера соответствуют информации приведенной на рисунке:
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Если параметры не соответствуют, установите нужные, нажмите кнопку «ОК», а затем после появления соответствующего окна кнопку «Выход».

Исправность ключа можно проверить программой Chknskw.exe из каталога Guardant. При нахождении и исправности ключа она выведет примерно следующее сообщение:
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II. Установка и подготовка к работе
      Используемое оборудование:
Персональный компьютер с операционной системой Windows XP 

      Программатор «VT ProgSPI» с кабелями для подключения к компьютеру и блоку управления.

Запустите на выполнение файл Kia100miniK_setup.exe с диска, входящего в комплект поставки и выполняйте действия согласно появляющимся сообщениям. 

После установки в указанной Вами директории должны появиться следующие каталоги и файлы.

	1.
	Каталог  “Guardant”
	Содержит драйвер и утилиту поиска ключей защиты Guardant

	2.
	Каталог  “Справка”
	Содержит справочные материалы по КИА АМС-мини 100К

	3.
	Каталог “Inspect”
	Содержит сервис фискальной памяти ККМ (Inspect100miniK)

	4.
	Каталог “BU”
	Содержит диагностику неисправностей блока управления ККМ (Kiabu100miniK)

	5.
	Каталог “SoftService”
	Содержит утилиту сервиса программного обеспечения (SoftService100miniK)


Установить ключ защиты №51 на соответствующий(LPT или USB) порт компьютера.

[image: image25.png]


Для работы программ КИА в процессор ККМ требуется загрузка сервисного программного обеспечения (далее Сервисное ПО). Сервисное ПО содержит необходимые для работы тесты. Сервисное ПО - это файл kia_amc100k_mini.052, который поставляется в комплекте с программой (должен находится в рабочем каталоге программы). Загрузка в ККМ необходимого ПО осуществляется по SPI-интерфейсу при помощи специализированного программатора VTProgSPI:

Соберите схему рабочего места,  представленную на рисунке 1.
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Рис.1
III. Проверка блока управления ККМ АМС-мини 100К
Функциональные возможности
Данная программа Kiabu100miniK.exe предназначена для тестирования узлов блока управления ККМ АМС-мини 100К. В программу включены следующие тесты:


Тест порта RS-232

Тест микросхемы ОЗУ (быстрый и инструментальный тесты)

Тест FLASH-памяти

Тест микросхемы электронного журнала (ЭЖ)

Тест микросхемы таймера (быстрый и инструментальный тесты)

Тест связи с БФП 

Тест индикатора (быстрый и инструментальный тест)

Тест клавиатуры (только инструментальный тест)

Тест звукового сигнала 
При запуске любого теста программа предлагает загрузить в процессор ККМ сервисное ПО. При этом программа ККМ, находящаяся на этот момент в процессоре теряется. Для последующего восстановления программы ККМ в процессоре и FLASH-памяти (последующее тестирование FLASH-памяти также приведет к потере программы ККМ находящейся в этой МС) служит команда "Сервис - Загрузка ПО ККМ". 

IV. Чтение фискальных данных АМС-мини 100К
· Выключить ККМ.

· Собрать схему, приведенную на рис.1
· Включить ККМ.

 
Из каталога <Inspect> запустить программу Inspect100miniK.exe. Появится следующее окно:
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Обратите внимание на предупреждение в данном окне:
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Выбрать пункт меню «Действия» и в выпадающем меню пункт «Настройка». Появится следующее окно:
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Необходимо выбрать номер СОМ-порта, к которому подключен интерфейсный кабель от программатора, затем нажать кнопку «Ok».
Выбрать пункт меню «Действия» и в выпадающем меню пункт «Чтение БФП». Появится следующее окно:
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После завершения чтения, окно примет вид:


[image: image12.png]£ Cepayc 911 KKM AMC-100MK

@ain_feficrons_ Crpasica

~=lolx|

|@elposiar

1wt nowep K1 - 12345678
PR —"

2-03 momep K1 - 12345678
T —"

[ wpopmames 05+
[+ axmomecamex 3B
- Amemsamms WL -

Per. & 313 - 0839798828
[Mara axmmsamws: - 11:07:05
[Homep K1 - 1

Cnor xpamerca nopnamro

- Amemsamms w2 -
Per. & 313 - 0839798828
[Mara ammmsamss - 11
[Homep K1 - 4

Cnor xpamerca nopnamro

RN K





[image: image13.png][nibopraues

\1‘) renne B sasepueH







При необходимости, считанные данные можно сохранить в тестовый файл, выбрав пункт меню «Файл» и в выпадающем меню пункт «Сохранить».

V. Верификация программного обеспечения
Выключить ККМ.

Собрать схему, приведенную на рис.1

Включить ККМ.

Из каталога <SoftService> запустить программу SoftService100miniK.exe. Появится следующее окно:
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Выбрать пункт меню «Файл» и в выпадающем меню пункт «Настройка». Появится следующее окно:
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Необходимо выбрать номер СОМ порта, к которому подключен интерфейсный кабель от программатора, и, при необходимости, указать место размещения эталонных файлов ПО ККМ (по умолчанию находятся в том же каталоге). Нажать кнопку «Ok».

После этого можно переходить к верификации программного обеспечения или к другим сервисным функциям программы.

Сравнение ПО СП
Включить ККМ.

Из выпадающего меню пункта меню "Верификация ПО" выбрать пункт меню "Сравнение ПО СП". Появится следующее окно:
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По завершению процесса сравнения будет выведено сообщение:
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При необходимости, для получения более подробной информации из выпадающего меню пункта меню "Верификация ПО" выбрать пункт меню "Отчет о сравнении".

Сравнение ПО процессора СП

Включить ККМ.

Из выпадающего меню пункта меню "Верификация ПО" выбрать пункт меню "Сравнение ПО процессора СП". Появится следующее окно:
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По завершению процесса сравнения будет выведено сообщение:
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По нажатию кнопки "ОК" программа выведет результаты сравнения:
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При необходимости, для получения более подробной информации из выпадающего меню пункта меню "Верификация ПО" выбрать пункт меню "Отчет о сравнении".

Процессор блока фискальной памяти

Включить ККМ.

Из выпадающего меню пункта меню "Верификация ПО" выбрать пункт меню "Сравнение программы БФП". Появится следующее окно:
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Обратите внимание на предупреждение в данном окне.

Нажмите кнопку "ОК", и после чтения и сохранения содержимого ПО ЦП ККМ и загрузки сервисного ПО, программа перейдет к верификации ПО процессора БФП:
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По завершению процесса сравнения, будет восстановлено ПО в ЦП ККМ и выведено соответствующее сообщение о результатах сравнения:
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При необходимости, для получения более подробной информации из выпадающего меню пункта меню "Верификация ПО" выбрать пункт меню "Отчет о сравнении".
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