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1. Порядок установки драйвера ключа защиты
При необходимости переустановки, конфигурирования или обновления драйвера  ключа защиты проделайте следующие операции.  

Установите ключ защиты на соответствующий (LPT или USB) порт компьютера. 

Установите драйвер ключа защиты, для чего зайдите в каталог <Guardant> и запустить файл Instdrv.exe.  В том случае, если на данном компьютере этот драйвер ранее не устанавливался, на экране появится следующее окно:
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Необходимо нажать кнопку «Установить драйвер». Появится окно:
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Нажмите кнопку «ОК». Выведется следующее окно:
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Необходимо нажать кнопку «Выход». На этом установка драйвера закончена.
В том случае, если в системе установлен драйвер более старой версии, программа предложит обновить драйвер, что и надо сделать, когда программа выведет окно, приведенное выше на рисунке, нажать кнопку «Переустановить драйвер», а затем кнопку «Выход».

При возникновении проблем с работой драйвера из каталога <Guardant> запустите файл Instdrv.exe. Программа выведет следующее окно меню:   
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Нажмите кнопку «Конфигурировать драйвер» и проконтролируйте, что все параметры драйвера соответствуют информации приведенной на рисунке:
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Если параметры не соответствуют, установите нужные, нажмите кнопку «ОК», а затем после появления соответствующего окна кнопку «Выход».

Исправность ключа можно проверить программой Chknskw.exe из каталога <Guardant>. При нахождении и исправности ключа она выведет примерно следующее сообщение:
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2. Установка и подготовка к работе
Используемое оборудование:
· Персональный компьютер с операционной системой Windows XP и выше.
· Программатор «VT: ProgSPI» с кабелями для подключения к компьютеру и блоку управления.

Запустите на выполнение файл kia100mk-01_setup.exe с диска, входящего в комплект поставки, и следуйте дальнейшим инструкциям мастера установки. 

После установки в указанном во время инсталляции каталоге появятся следующие папки и файлы:
	1.
	Каталог  “Guardant”
	Содержит драйвер и утилиты для ключа защиты Guardant

	2.
	Каталог  “Справка”
	Содержит справочные материалы по КИА АМС-100МК-01

	3.
	Каталог “AmcEdit” 
	Содержит утилиту программирования начальных установок АМС-100МК-01

	4.
	Каталог “Inspect”
	Содержит утилиту сервиса фискальной памяти ККМ АМС-100МК-01

	5.
	Каталог “BU”
	Содержит программу диагностики неисправностей блока управления ККМ АМС-100МК-01

	6.
	Каталог “SoftService”
	Содержит утилиту сервиса программного обеспечения АМС-100МК-01


Установите ключ защиты №51 на соответствующий (LPT или USB) порт компьютера.

Для работы программ КИА в процессор ККМ требуется загрузка сервисного программного обеспечения (далее Сервисное ПО). Сервисное ПО содержит необходимые для работы тесты. Сервисное ПО - это файл kia100mk_01.052, который поставляется в комплекте с программой и должен находится в рабочем каталоге программы. Загрузка в ККМ необходимого ПО осуществляется по SPI-интерфейсу при помощи специализированного программатора “VT: ProgSPI”:
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Соберите схему рабочего места,  представленную на рисунке 1.

[image: image7]
Рис.1
3. Проверка функционирования блока управления ККМ 
Функциональные возможности
Данная программа предназначена для тестирования узлов блока управления ККМ АМС-100МК-01. В программу включены следующие тесты:


Тест порта RS-232

Тест микросхемы ОЗУ (быстрый и инструментальный тесты)

Тест FLASH-памяти

Тест микросхемы электронного журнала (ЭЖ)

Тест микросхемы таймера (быстрый и инструментальный тесты)

Тест связи с БФП 

Тест индикатора (только инструментальный тест)

Тест клавиатуры (только инструментальный тест)

Тест звукового сигнала 
При запуске любого теста программа предлагает загрузить в процессор ККМ сервисное ПО. При этом программа ККМ, находящаяся на этот момент в процессоре теряется. Для последующего восстановления программы ККМ в процессоре и FLASH-памяти (последующее тестирование FLASH-памяти также приведет к потере программы ККМ находящейся в этой МС) служит команда "Сервис - Загрузка ПО ККМ". 

Внимание! Перед выполнением тестирования необходимо отключить от проверяемого блока управления ТПУ и ЭКЛЗ. Программа не производит тестирование этих узлов. Их проверка должна проводиться штатными средствами кассового аппарата.

Главное меню программы
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Меню предназначено для доступа к настройке программы и инструментальным тестам ККМ - клавиатуры, индикатора, микросхемы таймера, микросхемы ОЗУ, и сервисным функциям.

Панель инструментов:
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На панели инструментов доступны кнопки доступа к быстрым тестам устройств блока управления ККМ. Для получения подробной информации по этим тестам, щелкните на соответствующую иконку. Данные тесты производят быстрое тестирование узлов блока управления ККМ и отличаются от инструментальных тем, что не выдают подробных результатов тестирования. Результатом выполнения этих тестов являются сообщения Ok или Неисправность. Данные тесты не требую от оператора дополнительных действий, что позволяет запустить их в автоматическом режиме. Ход тестов и результаты их выполнения отображаются в главном окне программы:
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Файл - Запустить тестирование

Данная команда предназначена для запуска быстрых тестов в автоматическом режиме. Тесты запускаются в порядке: тест порта RS-232, ОЗУ, FLASH, ЭЖ, МС таймера, БФП, звукового сигнала.

Файл - Настройка

Открывает окно настройки программы. В данном окне задается COM-порт ПК, к которому подключен программатор, через который осуществляется тестирование блока управления ККМ:
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Не предупреждать о загрузке сервисного ПО – если опция включена, то программа перед началом тестирования блока управления не будет показывать диалог предупреждения о том, что в процессор ККМ будет загружена сервисная прошивка.
Автоматически загружать ПО ККМ – если данная опция включена, то сразу после завершения автоматического тестирования (по команде Файл – Запустить тестирование) программа автоматически произведет загрузку в ККМ программного обеспечения. Источником программного обеспечения является файл AMC100mk_01.040, расположенный в рабочем каталоге программы.
Выполнять проверку загрузки ПО ККМ – если данная опция включена, то программа сразу после загрузки в ККМ программного обеспечения автоматически будет выполнять проверку загруженного ПО. Проверка заключается в чтении ПО из кассы и его сравнении с файлом источником - AMC100mk_01.040. 
Файл - Выход


Команда предназначена для завершения работы программы.

Инструменты - Клавиатура


Данный тест предназначен для проверки функционирования клавиатуры ККМ и соответствующего разъема блока управления ККМ. При этом клавиатура должна быть подключена к соответствующему разъему блока управления ККМ. Для запуска тестирования необходимо нажать соответствующую кнопку на панели инструментов теста. В процессе тестирования программа производит постоянное чтение данных из регистра клавиатуры и имитирует нажатие соответствующей кнопки на мониторе ПК при ее фактическом нажатии на тестируемой клавиатуре.

Инструменты - Индикатор


Данный тест предназначен для проверки индикатора ККМ и соответствующего разъема блока управления ККМ. При этом индикаторы должны быть подключены к соответствующим разъемам блока управления ККМ. На панели инструментов доступны кнопки управления автоматическим тестированием - запуск и остановка теста. В процессе автоматического тестирования производится последовательная засветка каждого сегмента индикатора в циклическом режиме. 

Инструменты - Таймер


Данный тест предназначен для проверки микросхемы таймера блока управления. Тестирование заключается в запуске теста и визуальной проверке правильности хода часов микросхемы, т.е. визуальной проверке показаний даты и времени.

Инструменты - ОЗУ


Данный тест предназначен для проверки работоспособности микросхемы ОЗУ блока управления. В задачи этого теста также входит контроль конфликтов по шине данных и адреса адресного пространства микропроцессора.

Тест 1  

  Предназначены для контроля работоспособности ячеек ОЗУ. В этих тестах вся микросхема проходит следующий цикл проверки:

   - последовательная запись в микросхему тестовых данных из ряда FFH, AAH, 55H, 00H;

   - последовательное чтение и сравнение прочитанных данных с тестовыми, при этом старший байт адреса увеличивается от 00H до 7FH, младший байт адреса увеличивается от 00H до FFH;

Тест 2

  Предназначен для выявления конфликтов по младшим 8-ми разрядам шины адреса блока управления. В этом тесте вся микросхема проходит следующий цикл проверки:

   - запись в каждую ячейку младшего байта ее адреса, таким образом в ячейку с адресом 0000H запишется код 00H,

              с адресом 0001H - код 01H,

              с адресом 0002H - код 02H,

              ...

              с адресом 00FFH - код FFH;

              ...

              с адресом 0100H - код 00H;

              с адресом 01FFH - код FFH;

              ...

              ...

              с адресом 7FFFH - код FFH;

   - чтение и сравнение прочитанных данных с тестовыми, при этом адреса ячеек ОЗУ изменяются в порядке  - старший байт адреса увеличивается от 00H до 7FH, младший байт адреса увеличивается от 00H до FFH;

Тест 3

  Предназначен для выявления конфликтов по старшим разрядам шины адреса блока управления. В этом тесте вся микросхема проходит следующий цикл проверки:

   - запись в каждую ячейку  старшего байта ее адреса,

     таким образом в ячейки с адресами 0000H - 00FFH запишется код 40H ,    

              с адресами 0100H - 01FFH   -  код 01H,

              с адресами 0200H - 02FFH   -  код 02H,

              ...

              ...

              ...

              с адресами 7F00H - 7FFFH   -  код 7FH,

   - чтение и сравнение прочитанных данных с тестовыми, при этом адреса  ячеек ОЗУ изменяются в порядке  - старший байт адреса увеличивается от 00H до 7FH, младший байт адреса увеличивается от 00H до FFH;


Причиной  неисправности выявленной  этими тестами  может являться прежде всего неработоспособность самой микросхемы ОЗУ. Кроме того Тест 2 и Тест 3 предназначены не только для выявления неисправных ячеек микросхемы ОЗУ, но и для выявления конфликтов по младшим и старшим разрядам шины адреса, поэтому причиной неисправности может являться также замыкание или неработоспособность этих адресных линий.

Сервис - Загрузка сервисного ПО


Команда предназначена для загрузки сервисного ПО КИА в процессор ККМ. Загрузка производится по SPI-интерфейсу при помощи специализированного программатора. Файл сервисной прошивки КИА - kia100mk_01.052 должен находиться в рабочем каталоге программы. 

Сервис -  Загрузка ПО ККМ


Команда предназначена для загрузки кассового ПО в процессор и FLASH-память ККМ. Загрузка производится по SPI-интерфейсу при помощи специализированного программатора. Файл программы ККМ - AMC100mk_01.040 должен находится в рабочем каталоге программы. При этом первые 8 кб из этого файла загружаются в процессор блока управления, а остальная часть программы - во FLASH-память.

Быстрые тесты - Тест RS-232


Тест предназначен для проверки соединения с проверяемым блоком управления по интерфейсу RS-232 через его порт "ЭВМ". Проверка заключается в кратковременном обмене тестовыми данными с сервисной прошивкой, находящейся в процессоре блока управления. Тест считается успешно завершенным, если процессор в ответ на тестовую команду вернул все необходимые байты ответного пакета с правильной контрольной суммой.

Быстрые тесты - Тест ОЗУ


Тест предназначен для быстрой проверки целостности микросхемы ОЗУ. Высокая скорость теста достигается тем, что тестирование производится на уровне сервисной прошивки КИА, т.е. тестом имеющимися в ней, а также тем, что тест не выдает подробных результатов проверки, а сообщает только об успешном или не успешном прохождении тестирования. Для более подробной проверки ОЗУ необходимо воспользоваться соответствующим инструментальным тестом.

Быстрые тесты - Тест FLASH


Тест предназначен для проверки микросхемы FLASH-памяти. Производится тестирование не сколько самой микросхемы, а именно доступа к ней - целостности шин адреса и данных (отсутствие обрывов в линиях шин и замыканий между ними). Целостность ячеек памяти микросхемы в полном объеме не производится - предполагается, что на блоке управления установлена заранее исправная микросхема.

Быстрые тесты - Тест ЭЖ


Тест предназначен для проверки микросхемы электронного журнала блока управления. Тест не возвращает подробных результатов тестирования, а только сообщает об успехе или не успехе выполнения операции. Тестирование заключается в проверке (запись - чтение - сравнение) каждой ячейки микросхемы тестовыми данными из ряда 00H,55H,AAH,FFH.

Быстрые тесты - Тест таймера


Тест предназначен для проверки работоспособности микросхемы таймера. Производится тестирование ячеек памяти микросхемы, предназначенных для хранения данных о дате и времени. Тест также контролирует исправность хода часов тестируемой МС, для чего в начале тестирования в МС записывается текущее время, и по завершении определенного времени (10 сек) считываются и сверяются показания часов МС.

Быстрые тесты - Тест звука


Тест предназначен для проверки звукового сигнала блока управления ККМ. Тестирование заключается в подаче на излучатель ККМ кратковременных звуковых сигналов в течение определенного времени.

Быстрые тесты - Тест БФП


Тест предназначен для проверки наличия связи с блоком фискальной памяти, т.е. тест фактически проверяет не сам блок фискальной памяти (он должен быть заранее исправен), а исправность разъема для подключения БФП. Задача теста связаться с БФП по его протоколу. Если такая связь установилась, то тест читается успешно завершенным. При этом неважно содержит накопитель какие либо данные или нет, т.е. БФП может быть пустым.  

4. Чтение фискальных данных ККМ
Выключить ККМ.

Собрать схему, приведенную на рис.1
Включить ККМ.

Из каталога <Inspect> запустить программу Inspect100MK_01.exe. Появится следующее окно:
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Обратите внимание на предупреждение в данном окне:
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Выбрать пункт меню «Действия» и в выпадающем меню пункт «Настройка». 
Появится следующее окно:
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Необходимо выбрать номер СОМ порта, к которому подключен интерфейсный кабель от программатора, затем нажать кнопку «OK».
Выбрать пункт меню «Действия» и в выпадающем меню пункт «Чтение БФП». 
Появится следующее окно:
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После завершения чтения, окно примет вид:
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При необходимости, считанные данные можно сохранить в тестовый файл, выбрав пункт меню «Файл» и в выпадающем меню пункт «Сохранить».

5. Верификация программного обеспечения ККМ
Выключить ККМ.

Собрать схему, приведенную на рис.1

Включить ККМ.

 

Из каталога <SoftService> запустить программу SoftService100MK_01.exe. Появится следующее окно:
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Выбрать пункт меню «Файл» и в выпадающем меню пункт «Настройка». Появится следующее окно:
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Необходимо выбрать номер СОМ порта, к которому подключен интерфейсный кабель от программатора, и указать место размещения файла эталонного программного обеспечения ККМ. По умолчанию этот файл находятся в рабочем каталоге программы. Нажать кнопку «OK».

После этого можно переходить к верификации программного обеспечения и другим сервисным функциям программы.

Сравнение программного обеспечения системной платы (ПО СП)
Включить ККМ.

Из выпадающего меню пункта меню "Верификация ПО" выбрать пункт меню "Сравнение ПО СП". Появится следующее окно:
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По завершению процесса сравнения будет выведено сообщение:
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При необходимости, для получения более подробной информации из выпадающего меню пункта меню "Верификация ПО" выбрать пункт меню "Отчет о сравнении": 
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Сравнение программного обеспечения (ПО) процессора системной платы (СП)
Включить ККМ.

Из выпадающего меню пункта меню "Верификация ПО" выбрать пункт меню "Сравнение ПО процессора СП". 
Появится следующее окно:
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По завершению процесса сравнения будет выведено сообщение:
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По нажатию кнопки "ОК" программа выведет результаты сравнения:
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При необходимости, для получения более подробной информации из выпадающего меню пункта меню "Верификация ПО" выбрать пункт меню "Отчет о сравнении". Появится окно примерно следующего содержания:
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Сравнение программы БФП (процессора блока фискальной памяти)
Включить ККМ.

Из выпадающего меню пункта меню "Верификация ПО" выбрать пункт меню "Сравнение программы БФП". Появится следующее окно:
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Обратите внимание на предупреждение в данном окне.

Нажмите кнопку "ОК", и после чтения и сохранения содержимого ПО ЦП ККМ и загрузки сервисного ПО, программа перейдет к верификации ПО процессора БФП:
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По завершению процесса сравнения, будет восстановлено ПО в ЦП ККМ и выведено соответствующее сообщение о результатах сравнения:
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При необходимости, для получения более подробной информации из выпадающего меню пункта меню "Верификация ПО" выбрать пункт меню "Отчет о сравнении". Появится окно примерно следующего содержания:
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Сервисные функции

В пункте меню "Сервис", программы SoftService100MK.exe предусмотрены функции чтения и сохранения в файл содержимого программного обеспечения ЦП ККМ и ПЗУ ККМ.

Кроме того, в данном пункте меню предусмотрена возможность записи программного обеспечения в ККМ. Запись производится из эталонного файла AMC100mk_01.040, который содержит и программу ЦП (0000Н...1FFFH), и программу ПЗУ (2000Н...1FFFFH).
6. Редактор начальных установок  ККМ
Программа предназначена для работы в среде Windows ХР и выше, и выполняет следующие функции:

· Чтение, редактирование и запись заголовка чека ККМ
· Чтение, редактирование и запись налогов и паролей ККМ
· Чтение, редактирование и запись начальных установок ККМ
· Сохранение и загрузка заголовка чека и других установок в файле

Порядок подготовки к работе

Для работы программы в процессор ККМ требуется загрузка сервисного программного обеспечения (далее Сервисное ПО). Сервисное ПО содержит необходимые для работы тесты. Сервисное ПО - это файл kia.052, который поставляется в комплекте с программой и должен находится в рабочем каталоге программы. Загрузка в ККМ необходимого ПО осуществляется  по SPI-интерфейсу при помощи специализированного программатора “VT: ProgSPI”, на рабочем месте в соответствии со схемой,  представленной на рисунке 1.
После запуска программы  на экране появится предупреждение
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Нажмите клавишу Ок, выберите команду Настройка из пункта меню Действия.
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В диалоговом окне укажите нужный COM порт компьютера. Установите интерфейс с ККМ. 

Для редактирования установок  воспользуйтесь одной из соответствующих вкладок Общие, Кассиры/Отделы, Пароли, Чек и, при необходимости, одной из следующих  кнопок:
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   Читать установки из ККМ

[image: image48.png]



   Запись установок в ККМ

Внимание!

Перед чтением и записью установок в ККМ программа загружает в ЦП ККМ сервисное ПО. После чтения и записи программа автоматически восстанавливает в ЦП кассовое ПО. Если процесс чтения или записи установок по каким либо причинам будет прерван, то кассовое ПО необходимо восстановить при помощи программы SoftService100MK_01.exe, входящей в комплект КИА.

Редактирование общих настроек
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На данной вкладке отображается состояние общих настроек:
   - режим «Есть сеть» (да/нет);

   - разрешение скидок (да/нет);

   - запрет свободных продаж (да/нет);

   - режим продаж (Товары/Услуги);

   - ограничение сумм (свободная продажа не может превышать данного ограничения);

   - сетевой номер (номер ККМ в компьютерно-кассовой сети)

   - префикс весового штрихкода;

   - методика поиска по внутренней базе товаров

Редактирование установок Кассиры/Отделы
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На данной  вкладке отображается состояние:
· режима работы с кассирами или без, а так же активизация каждого из  8-ми кассиров;

· режима работы с отделами или без,  а так же активизация каждого из 8-ми отделов;

· процента НДС для каждого из отделов;

· процента налога с продаж.

Редактирование паролей
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На данной закладке есть возможность изменить пароли кассиров, администратора и техника перед программированием их в ККМ.

Редактирование начальных установок чека
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На данной вкладке отображаются начальные установки чека:
· дубликат чек (да/нет);
· опция печати кода товара в контрольной ленте;
· яркость печати (1-7);

· тип печати;
· число точек печати;
· текст заголовка (6 строк);

· подвал (3 строки).

Для сохранения данных в дисковом файле или для чтения этих данных из файла воспользуйтесь соответствующими командами в пункте меню Файл или кнопками на панели управления. 
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Открыть файл с конфигурацией установок.

[image: image50.png]


 Сохранить конфигурацию установок в файле
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