Порядок настройки сетевой платы PCI-2COM в ОС Linux.

При первой загрузке операционной системы после установки сетевой платы PCI-2COM утилита обнаружения новых устройств предложит выполнить настройку нового оборудования типа “модем”. Не выполняйте настройку сетевой платы PCI-2COM с помощью этой утилиты и нажмите кнопку “Игнорировать”, чтобы утилита не выдавала аналогичных сообщений при следующей загрузке операционной системы.

Для определения ресурсов, используемых платой, выполните команду:

grep –A 6 ‘5634:0001’ | lspci –v  для PCI-2COM232

grep –A 6 ‘5654:0001’ | lspci –v  для PCI-2COM232/485

grep –A 6 ‘5674:0001’ | lspci –v  для PCI-2COM485

в результате будет выведена информация аналогичная следующей:

Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-


Status: Cap- 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-


Interrupt: pin A routed to IRQ 6


Region 0: Memory at ed000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]


Region 3: I/O ports at b400 [size=8]


Region 4: I/O ports at b000 [size=8]

Согласно приведенному выше примеру, сетевая плата использует шестое прерывание и два однобайтных порта по адресам b400 и b000.

Для настройки параметров работы устройств последовательных портов используется команда 

setserial.
Пример настройки последовательных портов /dev/ttyS5 и /dev/ttyS6 приведен ниже:

setserial /dev/ttyS5 irq 6 port 0xb400 uart 16550 ^fourport

setserial /dev/ttyS6 irq 6 port 0xb000 uart 16550 ^fourport

В качестве первого параметра указывается устройство последовательного порта (в выше приведенном примере ttyS5 и ttyS6), второй параметр – номер прерывания, третий – адрес порта, четвертый – тип микросхемы UART, пятый – параметр ^fourport.
Для автоматизации процесса конфигурации сетевой платы PCI-2COM укажите эти команды в одном из командных файлов, выполняемых при загрузке операционной системы.
Для вывода информации о параметрах настроенных последовательных портов можно использовать команду setserial с параметром –g :

setserial /dev/ttyS5 -g

setserial /dev/ttyS6 -g

