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*                  Н А С Т Р О Й К А   И   П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е   С К А Н Е Р А                           *  
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*** !!! ***    Считыватель штрихового кода должен быть снабжен декодером штрихового кода (для расшифровки и преобразования сигналов, поступающих от сканирующего устройства) с выходным интерфейсом RS-232. Разъем 9-pin. 

Ниже на рисунке приведена необходимая распайка выходного разъема сканера. 
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*** !!! ***    Питание сканера от подключаемых приборов (9-я нога разъема) возможно только для сканеров с током потребления до 80 мА. При подключении к ЭВМ питание берется от внешнего блока питания.

*** !!! ***    Настройка сканера для РШК-1.5 по аналогии с АМС-100

*** !!! ***    Настройка сканера для РШК-3 по аналогии с АМС-200

Считываемые ШК:

· AMC100 до версии v.2.1:  EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E

· AMC100 начиная с версии 2.1, AMC200:  любой цифровой ШК до 12 символов

· РШК-2: чтением ШК не занимается, получает запрос по ШК от ККМ

· РШК-1.5, РШК-3:  любые ШК читаемые сканером размером до 12 символов   

Максимальный размер ШК 12 символов обусловлен из-за широкого распространения стандарта ЕАН-13 и для совмещения работы по ШК и PLU.

Настройка параметров считывателя ШК:
общие настройки:
· BAUD RATE SETTING – “9600”  (скорость обмена 9600 Бод)

· DATA BIT – “8” (8 бит данных)

· PARITY SETTING – “NONE” (отсутствие бита паритета)

· PREFIX AND POSTFIX – “DISABLE” (отсутствие префиксных и постфиксных байтов)

· CODE ID TRANSMISSION – “DISABLE” (отсутствие идентификационных байтов ШК)

дополнительные настройки для AMC-100Ф (переходник 3 провода), РШК-1.5:

· TRANSMISSION MODE – “FULL DUPLEX” (дуплексный обмен)

· TRAILER / DELIMITER – “NONE” (отсутствие байтов идентификации начала и конца ШК)

дополнительные настройки для AMC-200Ф, РШК-3, AMC-100Ф (переходник для работы по готовности):

· TRANSMISSION MODE – “DATA READY” (работа по готовности)

· TRAILER / DELIMITER – “<CR>” (возврат каретки – идентификатор  конца ШК)

*** !!! ***    Подсоединение к АМС-100Ф осуществляется через переходник RS232-ТТЛ. 
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*** !!! ***    Начиная с 009 блоков управления, преобразователь RS232-ТТЛ выполнен внутри ККМ и требуется только переходник с разъема DB-9F на DB-9M. Выше приведенный преобразователь c 009 БУ также будет работать.
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*** !!! ***    При необходимости работы со сканером и приборами РШК с ККМ АМС-100Ф  БУ ШЕКЖ.499555.004 (выпускались ранее) можно переделать распайку разъемов до соответствия маркировки контактам плат последующего выпуска. На данные платы должен быть установлен блок фискальной памяти БФП2. Порядок доработки следующий: удалить связь вывод 9 (по схеме вывод 7 ???) Х2  F1; удалить все связи с выводом 1 Х2;  удалить все связи с выводом 9 DD10;  вывод 1 разъема Х2 подсоединить к не подсоединенному выводу F1;  вывод 4 разъема Х2 подсоединить к выводу 5 разъема Х2;  вывод 6 разъема Х2 подсоединить к выводу 9 DD10;  вывод 7 разъема Х2 подсоединить к выводу 13 DD4 и резистору R7

*** !!! ***   Начиная с версии ПО ККМ 2.1, собрав схему, приведенную ниже, можно работать с ККМ АМС-100Ф, настроив сканер для работы по готовности (по аналогии с АМС-200Ф). С данным переходником происходит надежный прием кассой ШК от сканера.
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При работе с некоторыми программами требуется подключение сканера к ЭВМ. Если ККМ не является активной, а на ЭВМ отсутствуют свободные COM порты, сканер и ККМ (весы) можно подключить к одному COM порту ККМ. При этом сканер настраивается для работы по готовности и запитывается от внешнего блока питания.
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Ниже приводятся примеры настроек некоторых сканеров:

Ciper Lab   Document Number: 1021-113 Ver. 1.00

*** АМС-100, AMC-200 ***    Установка параметров по умолчанию (ii-str.1) :  

*** AMC-100, AMC-200 ***    ENTER SETUP 1 + DEFAULT + UPDATE  

*** AMC-100 ***             ENTER SETUP 1 (SYSTEM COMMAND str.1) + 

*** AMC-100 ***             + NONE (DELIMITER str.6) +

*** AMC-100 ***             + UPDATE (SYSTEM COMMAND str.1)

*** AMC-200 ***             ENTER SETUP 1 (SYSTEM COMMAND str.1) + 

*** AMC-200 ***             + TRANSMISSION MODE (DATA READY) +

*** AMC-200 ***             + UPDATE (SYSTEM COMMAND str.1)

Ciper Lab   Document Number: 1021-150 Ver. 1.50    

*** АМС-100, AMC-200 ***    Установка параметров по умолчанию (ii-str.1) :  

*** AMC-100, AMC-200 ***    ENTER SETUP 1 + DEFAULT + UPDATE  

*** AMC-100 ***             ENTER SETUP 1 (System Command ii-str.1) + 

*** AMC-100 ***             + NONE (DELIMITER ii-str.6) +

*** AMC-100 ***             + UPDATE (System Command ii-str.1)

*** AMC-200 ***             ENTER SETUP 1 (System Command ii-str.1) + 

*** AMC-200 ***             + NONE (DELIMITER ii-str.6) +

*** AMC-200 ***             + UPDATE (System Command ii-str.1)

CIPHER PLUS  Document Number: 6790-0116    

*** АМС-100, AMC-200 ***    Установка параметров по умолчанию (ii-str.1) :  

*** АМС-100, AMC-200 ***    Enter Setup + Restore Default + Update  

*** АМС-100, AMC-200 ***    Выбор работы по RS232 (ii-str.8) :

*** АМС-100, AMC-200 ***    Enter Setup + Activate RS232 Interface + Update 

*** AMC-100 ***             Убрать постфиксные коды (ii-str.10) :  

*** AMC-100 ***             Enter Setup + Postfix Code +

*** AMC-100 ***             + (ii-str.45) Validate + Update               

*** AMC-200 ***             Настройка работы по готовности (ii-str.9)

*** AMC-200 ***             Enter Setup + Data Ready + Update  

ZB-2200AM SERIES  (ZEBEX INDUSTRIES INC.) Document: MUL-53224-02   

*** АМС-100, AMC-200 ***    Установка параметров по умолчанию (стр.6-7) : 

*** АМС-100, AMC-200 ***    Start of Configuration + Reset + End of Configuration

*** AMC-100 ***             Текущие настройки :  

*** AMC-100 ***             Start of Configuration + RS-232С(стр.6) + 

*** AMC-100 ***             + None(стр.14) + End of Configuration   

*** AMC-200 ***             Текущие настройки :  

*** AMC-200 ***             Start of Configuration + RS-232С(стр.6) + 

*** AMC-200 ***             + RTS/CTS(стр.11) + СR(стр.14) + End of Configuration   

FUZZY SCAN    

Данные настройки были нам присланы от одной из фирм, при подключении данного сканера

Настройки сканера Fuzzy Scan для работы с АМС 100Ф.

Стр. 3-26

(Program)

STX/ETX Control

Стр. А-8

(Option code) - "О"

(Fin)

Стр.3-26

(Record Suffix) - "О"

(Fin)

(Preamble)

(Fin)

(Fin)

(Postamble)

(Fin)

(Fin)

(Handshaking) - "0"

(Fin)

(Band Rait) - "2"

(Fin)

(Dait Fraim) - "0"

(Fin)

Time Out Control - "0"

(Fin)

(End)

Настройки показаны в порядке выполнения.

На последней странице существуют общие настройки, и все это есть в одном коде, однако

почему-то сканер не считывал ни один из общих кодов.

MS951 Programming Guide     METROLOGIC INSRUMENTS, INC  

!!! запитывается от прилагаемого блока питания из-за большого потребления

АМС200  (Изменения к настройкам заданным по умолчанию)

Стр.10:  < Enter/Exit Program Mode > + < 8 Data Bits > + < Enter/Exit Program Mode >

Стр.11:  < Enter/Exit Program Mode > + < Enable RTS/CTS > + < Enter/Exit Program Mode >

Стр.14:  < Enter/Exit Program Mode > + < LF Off > + < Enter/Exit Program Mode >

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАМИ СКАНЕР

Cipher 1021

Сканер штрих-кода на основе ПЗС

Сегодня сканеры на основе ПЗС (CCD-сканеры), иначе именуемые "контактными", являются наиболее распространенной разновидностью сканера штрих-кода. Для того, чтобы считать штрих-код, достаточно просто поднести сканер к поверхности, на которой он напечатан. При приближении к штрих-коду его изображение фиксируется на линейке из 2000 фотоэлементов, которые встроенный декодер опрашивает со скоростью до 200 раз в секунду, избавляя пользователя от необходимости проводить сканером по штрих кодам.

Модель Cipher1021 («сайфер» - торговая марка компании SYNTECH INFORMATION Co.) имеет уникальные технические характеристики: очень высокую чувствительность и разрешающую способность, а также самое низкое среди конкурирующих моделей энергопотребление-mах 50мА.

Сканер Cipher1021 позволяет считывать штрих коды шириной до 67 мм с расстояний до 10 мм. Высокая разрешающая способность сканера позволяет ему считывать штрих коды, напечатанные с очень высокой плотностью - ширина "штришков" может быть всего 0.125 мм!

Встроенный декодер распознает основные типы применяемых сегодня штрих кодов и большое количество их подвидов. Декодер гибко программируется (более 100 настроек), что позволяет адаптировать работу сканера к любым требованиям заказчика. Сканер подключается к компьютеру (кассовому аппарату) через интерфейс RS-232. Считанные данные поступают в компьютер в виде привычных ASCII-кодов, что предельно облегчает работу со сканером.

Быстрота, надежность работы и простота в эксплуатации делают этот сканер идеальным для применения в области торговли и складского учета

Почему Cipher1021?

Сегодня рынок CCD - сканеров "забит" дешевыми м, казалось бы, неплохими моделями. Однако,

•большинство из них имеет ряд конструктивных недостатков, снижающих надежность работы сканера. В недавно проводившихся в Японии тестовых испытаниях модели лишь трех фирм-производителей сумели пройти все тесты на надежность: Nippondenso, Panasonic и Cipher Lab. Что же отличает Cipher 1021 от моделей других производителей?

• Прежде всего, это применение специали​зированной  сверхчувствительной  головки фотоэлементов фирмы Toshiba. Эта головка была специально разработана для использования в ССО-сканерах и обладает чувствительностью, в несколько раз лучшей, чем у обычных головок, применяемых в дешевых сканерах. Применение сверхчувствительной головки позволило...

• в 3 раза уменьшить яркость подсветки считываемого штрих-кода, что увеличивает срок эксплуатации   сканера.   Из-за   применения низко чувствительной   головки   фотоэлементов светодиоды подсветки в дешевых сканерах работают буквально на пределе, что существенно сокращает срок их службы.  Кроме того, пониженные требования к освещенности приводят к существенному снижению потребляемого тока. Дешевые модели сканеров потребляют в среднем 100-150 мА, в то время как Cipher 1021 потребляет лишь 40 мА. Такое экономное энер​гопотребление дает существенное преимущество 'при   работе   сканера   с   портативными компьютерами и терминалами, питающимися от аккумулятора.

• Высокая надежность работы достигается также за счет применения в конструкции Сканера всего одной микросхемы - однокристального 16-разрядного   контроллера,   разработанного самой компанией Cipher Lab. В конструкциях конкурентов используется большое количество микросхем, что снижает надежность сканера и повышает потребляемый ток.

• Оптическая часть сканера выполненa из ударопрочного пластика и состоит из одной детали. В конструкциях конкурентов оптическая часть обычно выполнена из большого количества пластмассовых элементов. В некоторых сканерах в оптической части насчитывается до 30 винтов, в частности регулирующих! От тряски, падений сканера настройки оптики со временем "уезжают", постепенно ухудшая работу сканера. В модели Cipher 1021  нет ни одного регулировочного винта, сканер выдерживает многократные падения на бетонную поверхность с высоты 1 м - при этом его работа не ухудшается!

