Использование принтера Star SP298 совместно с ККМ АМС-200Ф.

1. Введение.
1.1 Система подкладной печати “АМС-200Ф – принтер Star SP298” рассчитана на использование ККМ АМС-200Ф (далее “ККМ”) с версией программного обеспечения не ниже 1.0.4 и принтера подкладной печати Star SP298 (далее “принтер”) с интерфейсом связи по стандарту RS-232.

1.2 Система “ККМ - принтер” осуществляет вывод чека на ККМ с последующим дублированием чека на подкладном документе. Вывод какой либо другой информации на принтер в системе “ ККМ - принтер” не предусмотрено.

1.3 Объем выводимой на принтер информации ограничен двумя полями, идентичными по содержанию и содержащими не более 22 строк по 17 символов в каждой.

2. Подключение принтера Star SP298 к ККМ АМС-200Ф.

2.1 Подключение принтера к ККМ осуществляется с помощью соединительного кабеля через интерфейсный разъем на задней стенке принтера и разъем “RS232C” на задней панели ККМ. Схема кабеля приведена в Приложении 1.

3. Конфигурация.

3.1 Настройка параметров печати системы “ ККМ - принтер” состоит из настройки параметров принтера и настройки ККМ для использования принтера подкладной печати.

3.2 Настройка параметров принтера производится с помощью конфигурационных DIP-переключателей, расположенных под столом печати. Порядок установки конфигурационных переключателей описано в “Руководстве по эксплуатации” для принтера Star SP298. Положение конфигурационных переключателей для работы принтера совместно с ККМ АМС-200Ф указано в таблице 1.

3.3 Настройка ККМ для использования принтера подкладной печати производится с помощью специального программного обеспечения при подключении ККМ к IBM PC совместимому компьютеру через интерфейс связи RS232. Подключение ККМ к компьютеру осуществляется с помощью соединительного кабеля через один из разъемов последовательного интерфейса компьютера и разъем “RS232C/RS485” на задней панели ККМ. Схема кабеля приведена в Приложении 1.

3.4 Программное обеспечение для настройки параметров подкладной печати позволяет устанавливать следующие параметры:

1) включение/выключение подкладной печати (по умолчанию - выключено);

2) количество полей печати (1 или 2);

3) смещение первого поля печати от верхнего края (в миллиметрах);

4) смещение второго поля печати от верхнего края (в миллиметрах);

5) ориентация печати (00, 900, 1800, 2700. Влияет на оба поля печати).

4. Подкладная печать. Последовательность действий.

4.1 Загрузить подкладной документ (бланк) в принтер и дождаться окончания позиционирования подкладного документа принтером.

4.2 Вывести на ККМ чек. В случае, если подкладной документ не был загружен до печати чека, возможно смещение полей печати от верхнего края документа на расстояние до 3 см. О наличие данных для печати сигнализирует моргание индикатора “PAPER OUT” принтера. Данные о выводе чека будут удалены из памяти принтера в следующих случаях:

1) после нормального завершения печати подкладного документа;

2) при отсутствии подкладного документа в принтере при печати на ККМ следующего чека;

3) после выключения напряжения питания принтера;

4.3 Принтер подтвердит получение данных звуковым сигналом и начнет печать.

4.4 После завершения печати принтер высвободит подкладной документ и сообщит о завершении печати звуковым сигналом.

Таблица 1. Положение конфигурационных переключателей принтера.

	№ переключателя
	Состояние

	1
	Включен

	2
	Включен

	3
	Включен

	4
	Включен

	5
	Включен

	6
	Выключен

	7
	Включен

	8
	Включен

	9
	Выключен

	10
	Выключен


Примечание: 


Состоянию “Включен” соответствует положение “ON” переключателя.


Состоянию “Выключен” соответствует положение “OFF” переключателя.

Приложение 1.

Схема кабеля для подключения принтера к ККМ.
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Схема кабеля для подключения ККМ к компьютеру.
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